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CLIPLIFT - Navod k pouziti a katalog ndhradnich dill

Zvedaci zafizeni CLIPLIFT™ je urceno vyhradné k usnadnéni isténi a udrzby
zahradnich traktort do maximdlIni hmotnosti 300 kg.

Zodpovédnost za jakékoli pouZiti zatizeni CLIPLIFT™ k jinym Gceldm, nez které jsou popsdny
v tomto
ndvodu k pouZiti, nese vyhradné uZivatel a nelze ji pficitat distributorovi.
Zarizeni CLIPLIFT™ umozriuje rychlé vycisténi sekaciho podvozku zahradnich traktord po
kazdém sekani,

aby se predeslo rychlé oxidaci zpisobené kyselou povahou posecené trdvy.

!\ poLEZITE
NIKDY NEPRACUJTE V PROSTORU PRIMO POD ZAHRADNIM TRAKTOREM

CLIPLIFT C€ [a]w0]o o o o]o]o]o]7]

NEZ ZACNETE ZARIZENI POUZIVAT:

« K'manipulaci se zafizenim je potfeba pouze jeden uZivatel.

- Zajistéte, aby se v blizkosti pouzivaného zafizeni nepohybovaly déti a zvifata.

« Zvedani pomoci zafizenf CLIPLIFT™ provadéjte vzdy na stabilnim, rovném a vodorovném povrchu.
- Zatizeni CLIPLIFT™ umistéte na tu stranu zahradniho traktoru, na které se nenachazi vzduchovy filtr.

INSTALACE:

- Otocenim klicku zcela vypnéte motor zahradniho traktdrku a klicek vytahnéte.

- Sejméte ze zahradniho traktoru sbérny kos.

- Umistéte zaffzeni CLIPLIFT™ za zadni kola zahradniho traktoru.

+ Ru¢né popojedte se zahradnim traktorem tak, aby zadnf kola spocivala ve zvedacim podstavci (bod 10).
- Aktivujte ru¢ni brzdu zahradniho traktoru.

« Je-li to mozné, stocte predni kola smérem dovnitf (na stranu, kde se nachdzf hydraulicky drzék) (bod 1).

ZVEDNUTI:

- Sedlapnéte pedal (body 2 a 3) hydraulického zvedaku (bod 1).

« 10krét az 15krdt sedlapnéte pedal, aby se zahradnf traktor zvedl pfiblizné do polovi¢ni vysky.

- Kolem zadniho kola a zvedaciho podstavce (bod 10) nainstalujte bezpecnostni popruh (bod 14).

- Znovu za¢néte pomoci pedalu zvedat zahradni traktor, dokud nezaklapne bezpecnostni mechanismus.
(bod 5).

« Mezi zvedaci podstavec (bod 10) a rdm zakladny (bod 9) vioZte bezpecnostni vzpéru (bod 11).

« Provedte ¢isténf a udrzbu.
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CLIPLIFT - Navod k pouiti a katalog ndhradnich dilt

SPUSTENI:

« Zkontrolujte, zda spusténi zahradniho traktlrku nebranf Zadny néstroj.

« 2krat Ci 3krat sesldpnéte pedal (body 2 a 3).

« Odstrarite bezpecnostni vzpéru (bod 11).

« Jednou rukou nadzvednéte drzadlo bezpecnostniho mechanismu (bod 6) a soucasné druhou rukou
otacejte knoflikem hydraulického zvedéku a spustte zahradni traktor az na zem.

- Odepnéte bezpecnostni popruh (bod 14) a uvolnéte zahradnf traktor ze zafizenf CLIPLIFT™.

UKLID SOUCASTI:

« UloZte soucasti zafizeni CLIPLIFT™ (pedal a vzpéru) do pfislusnych otvord.

« Uchopte zafizeni CLIPLIFT™ za rukojet a odvezte je na misto, kde je skladujete.

« Povéste zafizenf CLIPLIFT™ na zavésny kolik (bod 12). Nezapomente zasunout bezpecnostni zavlacku

(bod 13).
- Chcete-li prodlouzit Zivotnost zafizeni CLIPLIFT™, skladujte je na chranéném misté.

BOD OZNACENI REFERENCE
1 Hydraulicky zveddk 1015001
2a3 Peddl zveddku 5012001
4 Manipulacni kolecka se zavlackami 5015001
5a6 Aktivni bezpecnostni mechanismus 5012002
7 Osa zvedaku s maticemi a podlozkami 4116001
8 Osa otdcenf se Srouby a podlozkami 4116002
9 Ram zékladny 5013001
10 Zvedaci podstavec 5013002
11 Bezpecnostni vzpéra 4012001
12a13 Zavésny kolik se zavlackou 4122001
14 Bezpecnostni popruh 5014001
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CLIPLIFT - Navod na pouitie a kataldég nahradnych dielov

Zdvihacie zariadenie CLIPLIFT™ je uréené vylucne na ulahCenie Cistenia a udrZby zdhradnych
traktorov do maximdlnej hmotnosti 300 kg.

Zodpovednost za akékolvek pouZitie zariadenia CLIPLIFT™ na tcely iné ako popisané v
tomto ndvode na pouZitie nesie vylucne pouzivatel' a nemozno ju prisudzovat distribatorovi.

Zariadenie CLIPLIFT™ umoZnuje rychle vycistenie sekacieho podvozka zdhradnych traktorov
po kazdom sekani, aby sa predisio rychlej oxiddcii spésobenej kyslou povahou posekanej
travy.

/N DOLEZITE:
NIKDY NEPRACUJTE V PRIESTORE PRIAMO POD ZAHRADNYM
TRAKTOROM

CLIPLIFT C€ [a]w0]o o o o]o]o]o]7]

SKOR, AKO ZACNETE ZARIADENIE POUZIVAT:

«Na manipulaciu so zariadenim je potrebny len jeden pouZzivatel.

« Zaistite, aby sa v blizkosti pouzivaného zariadenia nepohybovali deti a zvierata.

« Zdvihanie pomocou zariadenia CLIPLIFT™ vykondvajte vzdy na stabilnom, rovnom a vodorovnom povrchu.
+ Zariadenie CLIPLIFT™ umiestnite na tu stranu zdhradného traktora, na ktorej sa nenachadza vzduchovy filter.

INSTALACIA:

- Otocenim klucika Uplne vypnite motor zdhradného traktora a klUcik vytiahnite.

- Zlozte zo zahradného traktora zberny kos.

- Umiestnite zariadenie CLIPLIFT™ za zadné kolesé zéhradného traktora.

« Ru¢ne presunte zahradny traktor tak, aby sa zadné koleséa dostali na zdvihaci podstavec (bod 10).

« Aktivujte ru¢nu brzdu zahradného traktora.

« Ak je to mozZné, otocte predné kolesd smerom dovnutra (na stranu, kde sa nachadza hydraulicky drziak)

(bod 1).

ZDVIHNUTIE:

« Stlacte pedal (body 2 a 3) hydraulického zdvihaca (bod 1).

« 10-az 15-krét stlaCte pedadl, aby sa zahradny traktor zdvihol priblizne do polovicnej vysky.

- Okolo zadného kolesa a zdvihacieho podstavca (bod 10) nainstalujte bezpecnostny popruh (bod 14).

« Znova zacnite pomocou pedala zdvihat zéhradny traktor, kym nezacvakne bezpecnostny mechanizmus.
(bod 5).

» Medzi zdvihaci podstavec (bod 10) a rdm zakladne (bod 9) vlozte bezpecnostnu vzperu (bod 11).

- Viykonajte ¢istenie a udrzbu
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SPUSTENIE:

- Skontrolujte, ¢i spusteniu zahradného traktora nebrani Ziadny ndstroj.

®

+ 2- alebo 3-krét stlacte pedal (body 2 a 3).
«lyberte bezpecnostnu vzperu (bod 11).

- Jednou rukou zdvihnite drzadlo bezpec¢nostného mechanizmu (bod 6) a sicasne druhou rukou otécajte
ovlddacom hydraulického zdvihaca a spustite zéhradny traktor az na zem.
- Odopnite bezpecnostny popruh (bod 14) a uvolnite zdhradny traktor zo zariadenia CLIPLIFT™.

UPRATANIE SUCASTI:

« UloZte sucasti zariadenia CLIPLIFT™ (pedal a vzperu) do prislusnych otvorov.

+ Uchopte zariadenie CLIPLIFT™ za rukovat a odvezte ho na miesto, kde ho skladujete.

« Zaveste zariadenie CLIPLIFT™ na zdvesny kolik (bod 12). Nezabudnite zasunut bezpecnostnu zavlacku
(bod 13).

CLIPLIFT - Navod na pouzitie a katalég ndhradnych dielov

« Ak cheete predl7it Zzivotnost zariadenia CLIPLIFT™ skladujte ho na chrénenom mieste.

BOD OZNACENIE REFERENCIA
1 Hydraulicky zdviha¢ 1015001
2a3 Peddl zdvihaca 5012001
4 Manipulacné kolieska so zavlackami 5015001
5a6 Aktivny bezpecnostny mechanizmus 5012002
7 Os zdvihaca s maticami a podlozkami 4116001
8 Os otécania so skrutkami a podlozkami 4116002
9 Ram zékladne 5013001
10 Zdvihaci podstavec 5013002
11 Bezpecnostna vzpera 4012001
12a13 Z3vesny kolfk so zavlackou 4122001
14 Bezpecnostny popruh 5014001
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